附件2
中国“双十佳”最佳节能实践清单及简要说明
（排名不分先后）
工业领域最佳节能实践清单及简要说明

1、中国重汽能源管理体系建设案例
2、阳谷祥光铜业实施能源集中管控节能实践案例
3、沙钢2500kW除尘风机绕组永磁耦合调速技术改造案例
4、新余钢铁炼钢一次除尘风机永磁涡流柔性传动节能装置全球最大功率节能实践
5、压缩空气系统节能优化技术的应用实践
6、首都机场能源体系建设案例
7、互太纺织节能降耗管理实践案例
8、胜利油田分公司东三联区域一体化能效提升工程案例
9、燕山石化公司2# S -Zorb装置低温余热发电案例
10、基于大温差热电联产供热技术实践应用案例
一、中国重汽能源管理体系建设案例
实施单位：中国重型汽车集团有限公司
项目情况：
中国重型汽车集团有限公司坚持把能源管理体系建设作为节能工作的总抓手，全面推进技改节能、工艺节能和管理节能。该案例通过实施技改项目落实技改节能机会，建立准则落实工艺节能和管理节能机会；充分发挥管理的智慧策划运行控制方案，确保各项准则得以执行，形成用能的全过程控制；建立文件化的体系框架和执行准则，形成节能长效机制。中国重型汽车集团有限公司在实践中深刻理解体系的核心要义，持续深入推进体系建设，取得了显著的节能成绩，被评为济南市节能突出贡献企业，山东省能源管理体系建设领跑企业，案例入围国内优秀能源管理八大案例，入围2018清洁能源部长会议能源管理领导奖，为能源管理体系在国内的持续推进发挥了示范作用。
二、阳谷祥光铜业实施能源集中管控节能实践案例
实施单位：阳谷祥光铜业有限公司
项目情况：
阳谷祥光铜业有限公司积极推进“三能”建设，不断加强能源管理。一是通过培养能源管理师，组建高素质能源管理团队；二是通过建立运行能源管理体系，实现能源管理机制化、长效化；三是通过建设能源管控中心，实现能源管理扁平化、高效化。“三能”推动祥光铜业节能工作不断改进，能源管理水平不断提升，能源利用效率不断提高。
三、沙钢2500kW除尘风机绕组永磁耦合调速技术改造案例
实施单位：江苏磁谷科技股份有限公司
项目情况：
沙钢2500kW除尘风机采用绕组式永磁耦合调速器替换原有调速性液力偶合器，无液压油损耗，可靠性高，能有效隔离振动和噪声，减少整个传动链内所有设备的冲击负载损害，维护成本低，且节能效果显著。经沙钢用户现场挂表实测，节电率高达41%。该项目年节电量430.5万kWh，年节电能力1506.75tce（标准煤），年减排3228.75tCO2。项目改造总投资210万元（试用价），投资回收期仅6.9个月，可复制性强，全面推广将有显著的节能减排效应。
四、新余钢铁炼钢一次除尘风机永磁涡流柔性传动节能装置全球最大功率节能实践
实施单位：迈格钠磁动力股份有限公司
          江苏红光仪表厂有限公司
项目情况：
新余钢铁集团二炼钢厂高炉一次除尘风机（3500KW,1500RPM）以前用液力耦合器进行调速，最低转速只能调到600rpm。2016年使用迈格钠永磁涡流柔性传动节能装置WH-4000进行节能改造后，最低转速可调到300rpm，在液力耦合器节能的基础上又增加了45%的节电率。经中节能咨询有限公司第三方检测，年节能量达2261吨标煤。同时，本项目也是永磁涡流柔性传动调速节能装置在全球最大功率（3500KW）的首次应用。
五、压缩空气系统节能优化技术的应用实践
实施单位：北京爱索能源科技股份有限公司
项目情况：
北京爱索能源科技股份有限公司依托自主研发的压缩空气系统节能优化技术，致力于打造基于云平台的千座智慧托管空压站，搭建空压云数据管理平台，构建行业内压缩空气节能服务平台，提供从动力源头到末端用气设备节能解决方案及实施。滨州盟威戴卡示范项目不仅实现在用气效率下降方面效果显著，同时规范了空压站形象和管理上的标准，改变了传统空压站脏乱差的现状，获得了获得第八届中美能效论坛颁发的2017年中美合同能源管理示范项目、2017年度首台（套）重大技术装备示范项目等荣誉。
六、首都机场能源体系建设案例
实施单位：北京首都国际机场股份有限公司
项目情况：
首都机场建筑面积超过150万平方米，年综合能耗超过10万吨标煤，是北京市的“用能大户”。此外，高标准的服务需求、复杂的专用系统、广阔的管理范围，都为首都机场节能工作带来困难。为解决这一问题，首都机场将能源管理体系建设作为节能工作的基础与核心，遵循“策划-实施-检查与纠正-持续改进（PDCA）”的体系思想，将能源管理的每个要素落到实处。在运行过程中，严格执行节能操作，不断优化经济运行方案，有效提升系统能效，并通过引入“合同能源管理”节能降耗机制、开展清洁光源应用、建设光伏发电、推广桥载电源等措施，年节约用电超1500万千瓦时，为航空公司节约燃油减少碳排放超过10万吨/年。
七、互太纺织节能降耗管理实践案例
实施单位：互太（番禺）纺织印染有限责任公司
项目情况：
互太（番禺）纺织印染有限责任公司把推进节能降耗工作作为提高经济效益和提高管理水平的抓手，持续开展节能降耗工作，降低公司的产品能耗，让企业成为行业内的标杆。“十二五”期间，实施十余项节能项目，实现年均节约标煤超过一万吨。互太纺织在2011年及2013年分别通过GB/T23331和ISO50001能源管理体系认证，2015年获得美国自然资源保护协会颁发的NRDC最佳创新节能实践奖，同期成为国家第一批工业产品生态设计试点企业，在2015-2016连续两年获得广州市年度节能减排十佳企业称号，在2017年成为优秀能源管理案例获奖企业，并在后续代表国家申报2018清洁能源部长级会议能源管理领导奖的评选中获得能源管理入围奖。
八、胜利油田分公司东三联区域一体化能效提升工程案例
实施单位：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
项目情况：
胜利油田分公司东三联区域一体化能效提升工程，针对胜利油田东三联区域845口油水井及地面生产全流程，利用流线调整、举升优化设计、高频聚结分水、管网压力匹配等15项技术实施油田一体化节能技术改造，充分发挥各项技术及油藏、工艺、集输、地面各系统协同效应，实现区域能效提升。项目年增油1320吨，年节能2284.5吨标煤，吨油气综合能耗下降7.09千克标煤/吨。
九、燕山石化公司2# S -Zorb装置低温余热发电案例
实施单位：中国石化工程建设有限公司
项目情况：
该案例利用2# 120万吨/年S-Zorb装置的塔底油低温位余热（130-140/70℃）设置ORC有机朗肯循环发电机组。塔底油直接进入蒸发器，将热量传递给循环系统的循环工质，工质蒸汽进入螺杆膨胀机作功，驱动发电机发电，工质冷却凝结后在系统中再次循环。经项目标定，机组输出发电量约为677kW，机组净发电量约为535kW，可满足装置总用电负荷的50%左右，装置能耗降低15%，实现节能量达168万kgce/年。装置检修期间以及在预留接口的前提下可实现不停工实施。
十、基于大温差热电联产供热技术实践应用案例
实施单位：山西大唐国际云冈热电有限责任公司
项目情况：
本案例是依托山西省大同市城市集中供热工程，根据大同市整体供热规划和电厂实际供热情况，采用大温差热电联产供热技术实施的一项改造工程。项目在市内二级换热站安装104台吸收式热泵机组用于降低一次网回水温度，在电厂内2×220MW和2×300MW机组，对应安装四台带有前置换热器的一体化吸收式热泵机组回收汽轮机排汽余热，加热一次网热水。该项目将一次网回水温度降低至39℃左右，可提高管网输送能力38%，增加供热面积889万㎡。年节约标准煤23.2万吨，减排二氧化碳59.9万吨，减排二氧化硫0.81万吨，减排烟尘3.47万吨。本项目对缓解城市集中供热热源不足与供热需求不断增长的突出矛盾有着重要的示范作用，社会、经济效益显著。
建筑领域最佳节能实践清单及简要说明

1、广州白天鹅宾馆节能改造案例

2、中国建筑科学研究院近零能耗示范建筑案例

3、中德生态园被动房技术中心案例

4、成都大悦城示范案例

5、珠海兴业新能源产业园研发楼超低能耗公共建筑案例

6、上海虹桥迎宾馆9号楼近零碳排放全过程管理实践案例

7、中国节能绿色建筑科技馆案例

8、中科芯（58所）蠡湖园区绿色节能案例

9、山东舜和国际酒店节能精细化管理案例

10、国家电力投资集团公司总部大楼智慧能源节能改造案例

一、广州白天鹅宾馆节能改造案例
实施单位：广州市设计院、白天鹅宾馆
项目情况：
广州白天鹅宾馆于1983年开业，是全国第一个由中国人自行设计、自行施工与自行管理的五星级酒店，具有特殊历史意义。通过整体更新改造，宾馆的运营能耗较改造前大幅下降，年节约能源费用1700多万元，项目整体获绿色建筑二星标识。其中，空调制冷机房全年平均能效高达5.91，相比改造前节能65.2%；蒸汽锅炉系统全年平均热效率92.3%；热回收水水热泵系统可利用空调废热满足全年80%以上的生活热水需求；宾馆单位面积年综合能耗121kWh/m2，远低于《民用建筑能耗标准》的约束值和引导值。
二、中国建筑科学研究院近零能耗示范建筑案例

实施单位：中国建筑科学研究院

项目情况：

中国建筑科学研究院近零能耗示范建筑为中美清洁能源联合研究中心建筑节能合作项目（CERC-BEE）科研成果，由中美双方30余位专家联合研究、设计、建造，于2014年7月落成并交付使用。示范建筑共四层，建筑面积4025m2，面向中国建筑节能技术发展的核心问题，秉承“被动优先，主动优化，经济实用”的原则，集成展示了28项世界前沿的建筑节能和环境控制技术，达到“冬季不使用传统能源供热、夏季供冷能耗降低50%，建筑照明能耗降低75%”的能耗控制指标，控制指标达到“国内领先、国际一流”水平。
三、中德生态园被动房技术中心案例
实施单位：青岛被动屋工程技术有限公司
项目情况：
中德生态园被动房技术中心地处山东省青岛市，是一栋被动式超低能耗公共建筑。项目采用了高性能的外围护（保温、门窗及遮阳等）系统、高效新风热回收机组，合理利用了地热及太阳能等可再生能源技术。2017年全年单位面积耗电量为29.71kWh/㎡。该项目分别获得了中德两国被动房认证及中国绿色三星级认证，入选了住房和城乡建设部科技计划示范项目，对寒冷地区被动房技术推广有积极的示范作用，具有较好地社会、经济、环境效益。
四、成都大悦城示范案例
实施单位：中粮置地管理有限公司
项目情况：
成都大悦城是中粮置地规划设计部在提出“全过程能效目标管理”这一绿色开发理念后选定的首个试点项目。在立项之初，便由置地规划设计部、项目设计部共同明确了开业三年能效目标。之后，继续由设计团队统筹设计、施工、运营等各环节工作，确保节能控制目标在不同环节间形成有效传递。2015年12月开业至今，该项目提前一年实现“全年能效达业内前10%”、“全年节电率30%以上”的开业三年能效目标，比同规模项目节约能源费用500万元/年。这将为我国商业综合体的绿色建设和运营提供一种可操作的新模式。
五、珠海兴业新能源产业园研发楼超低能耗公共建筑案例
实施单位：珠海兴业绿色建筑科技有限公司

项目情况：

珠海兴业新能源产业园研发楼地处广东省珠海市，是一座具有办公、会议、展示等多种功能的综合性办公楼。依托中美清洁能源联合研究中心建筑节能近零能耗建筑关键技术研究与示范，以节能、节地、节水、节材和室内环境为核心，着力打造夏热冬暖地区的超低能耗建筑。建筑设计能耗为50kWh/（㎡·年），约为广东省办公建筑能耗平均值的1/3。根据2017年运行的调试情况，实际能耗为39.8kWh/（㎡·年），目前已获得国家绿色建筑三星设计标识以及LEED铂金级认证。

六、上海虹桥迎宾馆9号楼近零碳排放全过程管理实践案例
实施单位：上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心

上海虹桥迎宾馆

上海建科建筑节能技术股份有限公司

项目情况：
上海虹桥迎宾馆9号楼作为2015年世界银行上海低碳城市近零碳排放示范项目，委托上海建科建筑节能技术股份有限公司对其进行立项、设计、施工、竣工验收、运行等阶段全过程节能管理，实现运行电耗不超过34.7kWh/m2·a（不含插座电耗），折合年碳排放额不超过25kgCO2/m2·a的目标。

七、中国节能绿色建筑科技馆案例
实施单位：中节能实业发展有限公司

中节能（杭州）环保投资有限公司

项目情况：

中国节能绿色建筑科技馆针对我国冬冷夏热地区绿色节能技术做全面实践，采用建筑集成温湿度独立控制系统，被动式通风系统，可再生能源系统等十大国内外领先的绿色节能技术，有效减少建筑能耗，营造健康、舒适的环境，建筑节能率高达72%。

中国节能绿色建筑科技馆被国家住建部列入建筑节能和可再生能源利用示范项目，也是国内首个同时获得美国绿色先锋LEED-NC铂金级、绿色建筑设计三星级、绿色建筑运行三星级等最高级认证的项目。该馆将被打造成集成节能技术的示范平台，荟萃绿色精品的展示窗口，引领节能建筑发展方向和倡导节能环保的教育基地。

八、中科芯（58所）蠡湖园区绿色节能案例
实施单位：中国电科中科芯（58所）

项目情况：

中科芯（58所）蠡湖园区建筑面积72000平方米，2017年底入驻员工1100余人。为减少园区能源消耗、降低运营管理成本，该园区陆续建设了屋顶分布式光伏电站、电力需求侧管理平台，实施中央空调水泵变频改造，利用自主物联网技术力量，建设了综合管理云平台，实现通过手机移动端对以上项目进行整合集成和能源综合管理。该项目已建成并顺利投入运行，每年节能用电约110万度，综合节能率达到20%，具有较好的示范作用和推广价值。2017年该湖园区单位建筑面积耗电65kwh/m2，单位面积综合能耗11.4kgce/m2，均低于同地区平均值。

九、山东舜和国际酒店节能精细化管理案例
实施单位：山东舜和国际酒店有限公司

项目情况：

山东舜和国际酒店位于济南市，建筑面积40575㎡，酒店在设计、装修施工、设备采购以及运营管理模式等方面均采用节能、降耗、减排的先进理念。通过精细化管理，酒店年万元能耗比从6.29%降到5.30%，年节约标煤1811吨，达到国内节能先进酒店标准。

十、国家电力投资集团公司总部大楼智慧能源节能改造案例

实施单位：国核电力规划设计研究院有限公司

项目情况：
该案例在国家电力投资集团公司总部大楼建筑屋顶和幕墙安装太阳能电池组件，采用了光伏幕墙节能技术，年节约耗电量70.9万kWh，折合标煤233.97t/年，综合节能效率15.1%，是北京市西城区节能降耗示范项目，具有广泛的适用性和推广价值。

