河北省工业和信息化厅

关于《河北省工业节能环保技术和产品推荐目录(2016年)》的公示

    为加快我省节能环保技术及产品推广应用，进一步促进节能环保产业发展，经各地工业和信息化局推荐和专家评审，我们综合考虑技术和产品先进性、成熟度及应用效果后提出了《河北省工业节能环保技术和产品推荐目录(2016年)》，现予以公示。欢迎社会各界提出意见和建议。
    公示时间2016年5月10日至2016年5月17日。
    电话:0311-87800251
    传真:0311-87900296
    邮箱:jnc@ii.gov.cn
    附件:《河北省工业节能环保技术和产品推荐目录(2016年)》

          (征求意见稿)


河北省工业节能环保技术和产品推荐目录（2016年）

（征求意见稿）
	序号
	技术(产品)名称
	申报单位
	技术创新点
	适用领域
	应用案例及节能环保综合效果

	1
	基于吸收式换热的热电联产集中供热技术
	北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司
	在保证二次网供热参数不变的前提下，大幅度降低一次网的回水温度（显著低于二次网回水温度），增加管网输配能力60%以上；

深度回收电厂排放废热，不增加煤耗的基础上，提高电厂供热能力30%以上；3.直接回收电厂乏汽余热，减少换热环节，梯级回收余热，可回收全部乏汽余热。
	　热电联产集中供热领域，包括热源（热电厂、化工企业）以及换热站　
	2010年至2013年，华源泰盟集中对大同市换热站进行了大温差改造，同时对华电大同第一热电厂、大唐国际云冈热电厂等四座电厂实施了乏汽余热回收，回收的余热使大同市新增供热面积2428万平方米，年节约标煤67.7万吨。

	2
	气凝胶真空绝热板　
	中亨新型材料科技有限公司　
	通过一种特殊的LD X设备实现超细、超轻纳米粉体与耐高温无机纤维的饱和式融合，实现了材料成本的大幅度降低（约15~20% ）
	石油化工、航空航天、建筑节能、汽车家电、冷藏冷运等领域　
	应用到河北敬业钢厂，海尔冰箱回转窑等项目，使用量为2000平方米，对高温炉窑的失热降耗降低10%-20%。

	3
	高效节能离心风机
	冀东日彰节能风机制造有限公司
	优化了集风器与锥弧形前盘的结构，对集风器和叶轮的间隙进行了合理分配，降低了能耗损失。

集风器采用锥弧形结构，保证了优良的空气动力特性，合理分配集风器和叶轮间隙，保证了动态下叶轮与前盘的间隙达到最佳。

采用圆弧直板叠加型叶片，改善了气流的气动性能。
	产品主要适用于水泥、建材、化工、冶金、钢铁、电力、环保等领域
	富阳南方水泥窑尾高温风机技改项目，技改后年节电量409万度，实现节能效益245万元。

2.山东东华原料循环风机技改项目，技改后年节电量182万度，实现节能效益109.2万元。

	4
	催化氧化加曝气生物滤池深度处理难降解有机废水技术
	嘉诚环保工程有限公司
	1、采用两级臭氧催化氧化加曝气生物滤池工艺，每级催化反应分为三段。
2、在常温及常压下即可获得很高的氧化处理效率,提高了催化剂稳定性,无需再生。

3、以活性炭为载体，复合铁铜锰及微量镍和锌，催化剂成分不涉及稀有金属，造价低廉，运行效果好。
	石油化工生产废水、生物制药（包括中药）生产废水、焦化行业生产废水、纺织印染生产废水、油漆生产废水
	河北洪利淀粉有限公司污水深度处理项目总投资1000万元，吨水运行费用0.56元，深度处理后，COD为25mg/L，氨氮为4mg/L,每年削减COD排放524吨，削减氨氮排放38吨。

	5
	伺服变矩传动系统电动机
	河北格洛斯节能设备科技股份有限公司
	采用现代机械传动技术并融合、嫁接精确伺服电控和新兴电动机技术；

准确监测设备负荷变化，智能增减输出转矩，实现缓冲击、软连接地为设备提供动力，启动电流却成倍缩减，实现了供电变压器的缩容。
	石油、冶金、矿山、电力、汽车、化工、起重、能源领域
	应用于中原油田采油二厂油藏经营管理四区。经与国内最节能电机相比，在胜利、华北、中原三大油田实验，比其它产品节电22-36%。

	6
	集成化山羊绒高效分梳节能环保技术　
	河北宇腾羊绒制品有限公司　　
	以集成化山羊绒高效分梳节能环保技术为支撑的精梳系统在设计上有五个子系统组成：开松系统、分梳系统、滤尘系统、落物回收系统及合绒系统，除尘刀、三角区排杂、分梳机联合、物料封闭运行、变频器调控转速等核心技术的应用，实现了节约电能和杜绝粉尘污染。　　
	羊绒原料加工领域　　
	河北尚美羊绒纺织有限公司利用该技术装配集成化高效羊绒精梳生产线20条，耗电量较相同数量的传统分梳机减少33%，成品绒综合技术高（含粗率0.021%，含杂率0.013%，纤维损伤10.4%，综合提取率95.5%）。

	7
	　烟气余热深度回收技术
	北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司　
	利用原有传热过程中能量势差，将锅炉排烟温度降低到30℃以下，深度回收锅炉烟气余热，提高锅炉效率10%以上。
2. 直接接触式热换器代替传统间壁式换热器，底解决烟气冷凝水腐蚀问题，大幅度提高使用寿命，降低成本和施工难度。
	燃气热水锅炉、燃气-蒸汽联合循环电厂、燃煤电厂锅炉烟气余热深度回收　
	对北京京能未来燃气热电有限公司燃气轮机排烟余热深度回收，共计回收余热48MW，总供热量112MW。

	8
	农林废弃物等植物纤维物质高纯分离及循环经济综合利用技术
	河北盈天生物科技有限公司
	运用特种助剂和分离装置，将农林废弃物中的纤维素、木质素和半纤维素几种组分同时彻底分开，分离纯度分别达到99%以上，在分离过程中不排放废水、废气和废渣。
	以农林废弃物如玉米芯、秸秆、竹子等为原料的造纸、糠醛等生产厂家
	广西岑溪中泰富纸业有限公司引进应用该技术生产能力由10t/日提高到30t/日，月利润提高30万元。

	9
	氮气型有机废气高效净化处理回收装置　
	石家庄天龙环保科技有限公司　
	优化吸附器结构，实现被吸附气体的均匀分布，提高吸附效率。

选择氮气作为脱附载体，解决蒸汽脱附设备的腐蚀和活性炭的钙化问题，提高设备和活性炭使用寿命；同时降低有机溶剂发生燃烧和爆炸的可能性，避免使用水蒸气造成回收溶剂含水量高。解决了蒸汽脱附产生大量酸性含有有机物质的废水排放，避免二次污染及治理。
	医药、石油化工、涂布、涂装、码头、塑胶、高强高模聚乙烯（PE纤维及隔膜）、高分子材料、橡胶等行业废气的净化
	河北永新包装有限公司、天津市宝德包装有限公司综合效果：溶剂的回收效率达到95%以上，回收溶剂纯度达到99%以上，运行费用控制在回收溶剂价值20%以内目标。尾气排放达到国家环保要求。

	10
	沸石转轮浓缩+蓄热式热氧化装置
	石家庄天龙环保科技有限公司　
	采用新型疏水性沸石作吸附材料，对低浓度大风量有机废气进行高效浓缩至10-15倍后进行氧化燃烧，同时对系统采用PLC自动控制，实现自控废气氧化与自控连锁的安全保护功能。

热氧化室内采用高铝陶瓷纤维作为耐火保温材料。采用蓄热式换热装置，让蓄热载体与气体(烟气和废气)直接换热，采用分级燃烧和高温低氧燃烧，抑制热力型氮氧化物（NOx）的生成，环保效果好。　
	适合于大风量，低浓度场合，包括：石油化工、精细化工、喷涂、包装印刷、医药与农药制造、半导体及电子产品制造、人造板与木制家具制造、皮革、漆包线、制鞋、涂料、油墨、粘合剂生产、金属铸造
	上海紫华企业有限公司综合效果:VOCs去除率可达97%以上。

	11
	高效太阳能全玻组件
	保定嘉盛光电科技股份有限公司
	通过优化PVB胶膜尺寸及合理布局，减小加工过程中PVB胶膜熔化流动，太阳能电池片最大间距做到60mm。

针对不同厚度钢化玻璃的热膨胀系数，优化层压时间和温度，将PVB的纹路与玻璃长边进行匹配，降低气泡产生率。　
	光伏建筑、温室、蔬菜大棚等领域
	河北省政协玻璃幕墙改造项目，总装机容量453KW，总投资1045万元，年发电量52万度。

保定城市低碳公园项目总装机容量2.3079MW，总投资6950万元，光伏手电收入预计490万元/年。

	12
	智能型高节能牵引变压器
	河北远大电
子有限公司
	通过双绕组夹膜绕制技术、真空多次浸渍技术、线圈新式通风结构等技术，变压器比普通变压器节能15%以上
	采矿机械变压器，地铁牵引变压器
	上海创力集团股份有限公司应用数台KBSG节能型系列牵引变压器，性能稳定，节约空负耗能源，体积小、噪音低等优点

	13
	　DCS-8600水质多参数采集系统集成平台
	　河北科瑞达仪器科技股份有限公司
	对饮用水中余氯、pH、浊度、电导率、温度等多项指标进行24小时不间断检测。给予网络平台搭建的供水站点水质远程监控和管理系统，可在无人值守的情况下，实现对各供水站的管理。
	水源地监测、环保监测站，市政水处理过程，市政管网水质监督，农村自来水监控。
循环冷却水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工厂化水产养殖
	　吉林天昱自动化仪表有限公司；河北水务集团等都在用该产品，对各布点进行实施水质在线监测、分析，并根据数据对超标项自动加药达到达标排放或使用，完成了水质监测、预防和治理三者相结合，确保水环境安全。

	14
	远程射雾装备
	云立方秦皇岛科技有限公司　
	远程射雾装备通过独特设计的全方位喷嘴系统，最远喷射距离可达120米、覆盖面积大，即可使用自来水也可使用循环水（中水），而且物料表面含水率增加仅0.3%，作业成本、可靠性、安全性以及环保性都可得到明显改善。
	露天物料堆场、煤炭物流园区、露天矿山开采、露天拆迁爆破、封闭卸料区、卡车卸料口、自卸车卸料粉尘、大型装载车作业区、沿海港口装运、转运煤炭（矿石、散装粉料搬运）等粉尘污染治理
	海南港航控股有限公司马村港管理分公司于2015年5月投资36.89万元采用云立方远程射雾装备，根据实际运行情况，近一年以来与采用传统水喷淋等方式抑尘，运营成本低廉、节约用水且维护简单易行，解决了污水处理的难题，年节约费用约93万元，同时抑尘效果符合预期，产尘点10000㎡范围内无粉尘飘扬。

	15
	高效浊环水净化装置
	秦皇岛莱特流体设备制造有限公司
	1、该设备为立式独立罐体，带有出水口、进水口和排泥口。
2、在净化装置罐体内设有布水单元。在进水口通向污泥集聚区的粗颗粒污泥集聚区的路径上增设一水力混合除砂室，该水力混合除砂室内有使水和药剂混合的填料，该水力混合除砂室的入水口处配设可使入水水流旋转的流体分配单元装置。
	钢铁、化工、石油行业含有废水处理。
	唐山东海钢铁集团有限公司应用3台浊环水净化装置。出水水质稳定，悬浮物和油去除率均在92%以上，自动化程度高，节约人力，减少安全事故的发生，较传统设备节省电能30%，节能效果明显。

	16
	双旋流高效自动过滤器
	秦皇岛莱特流体设备制造有限公司　
	双旋流高效自动过滤器利用滤料介质进行过滤，克服现有纤维过滤器不除油的缺陷，再结合气、水联合，中部双旋流结构气洗，使滤料反洗更加彻底，过滤水质更好，延长了滤料的使用寿命，降低了水处理的成本。在整个滤层中，机械筛分和接触絮凝作用都得到充分发挥，从而实现较高的滤速、截污容量和较好的出水水质。过滤器全部PLC控制，操作简便。
	矿山、冶金、钢铁、石化、造纸、发电等行业的大、中、小企业。炼钢连铸浊环水，轧钢浊环水，层流、穿水冷却水，净环旁滤等水处理系统中。　　
	成渝钒钛公司轧钢厂，在钒资源综合利用轧钢项目上应用了双旋流高效自动过滤器，出口水质稳定可靠，油和悬浮物的去除率均在90%以上，运行费用低，维护费用低，满足使用要求。

	17
	实验室COD自动分析仪
	石家庄德润环保科技有限公司
	自动控制及计算机技术，在保证数据准确的前提下，实现了实验室批量自动化分析。
	　各级环境监测站、污水处理厂、检测公司、运营公司、科研单位等机构进行实验室大批量COD分析
	河北省环境监测中心站总投资50万元，使用该设备可同时测定25个样品，每人每天可测50-100个样品。

	18
	长袋低压脉冲布袋除尘器
	廊坊慧宇环境工程有限公司
	低压喷吹技术，缩短分成降落至灰斗内的时间；2、导流技术；3、离线清灰/不停机检修技术；4、固定管喷清灰技术；5、高架文氏管技术；6、喷吹管喷吹均流技术；7、滤袋抗板结技术。
	钢铁、电力、焦化、建材化工等高粉尘污染领域。
	秦皇岛安丰钢铁有限公司4*260t/h循环流化床锅炉配套4*LCMD10580型布袋除尘器，项目总投资2400万元，共实现粉尘减排115万吨。

	19
	　LOA湿式氧化吸收联合脱硫脱硝技术及装备
	涿鹿爱德环境工程有限公司
	采用“脱硫+液相氧化+脱硝吸收” 的三级工艺达到联合脱硫脱硝的目的，三个过程分开进行，互不影响；

“脱硫+液相氧化+脱硝吸收”集成在同一个吸收塔内，占地省，工艺装置简单；

 实现湿式氧化吸收联合脱硫脱硝方法中经济高效氧化剂的选择及制备、经济高效脱硝吸收剂的选择及制备等关键技术的开发及工程应用。
吸收塔中设置了自创的XP-Ⅱ型气动波净化装置。塔传质效率高，达到同样脱硫效率所需液气比仅为传统方法的1/4-1/3，大大节约了循环泵能耗。
	非电行业尤其是燃煤工业锅炉及钢厂烧结机烟气中的二氧化硫和氮氧化物的脱除。
	北京延庆3台65t/h供热锅炉烟气脱硫脱硝工程，项目总投资2055万元，脱硝运行费用约 117 万元/年（三台合计），净化后SO2、NOx排放浓度分别<20mg/Nm3、<150mg/Nm3。。


