附件3

勘测定界界址点坐标格式要求
[属性描述] 

格式版本号= 

数据产生单位= 

数据产生日期=

坐标系= 

几度分带= 

投影类型= 

计量单位= 

带号= 

精度= 

转换参数=X平移,Y平移,Z平移,X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度参数 

[地块坐标] 

界址点数,地块面积,地块编号,地块名称,图形属性（点、线、面）,,,,@ {点号,地块圈号,X坐标,Y坐标
 ... 

点号,地块圈号,X坐标,Y坐标} 

注意事项：
 1.所有的逗号分隔符都必须是英文输入法状态下的逗号；
2.地块圈号一般为1，如果是地块中的扣除区块，用2、3、4表示，扣除区块一用2表示，扣除区块二用3表示，依此类推； 

3.数据产生日期的格式为：年-月-日，如2015-12-12；
4.坐标系必须为80国家大地坐标系； 

5.投影类型应为高斯克吕格；几度分带为3度分带； 

6.带号、精度、转换参数、界址点数、地块面积、地块圈号,X坐标,Y坐标必须为数字型,不能用（9999,000,000）方式表示；X坐标整数位为7位，Y坐标整数位为8位，小数点后一定要保留3位。
7.地块编号、地块名称、记录图形属性(点、线、面)、点号的每项里都不能含有“,” 、“@”符号。 

8.转换参数如没有可缺省。 

9.在保证精度的前提下，坐标点越少越好。请务必仔细检查，不得有重复点、自相交点！！！ 

实例： 

[属性描述] 

格式版本号=1．01版本 

数据产生单位=XX市国土资源局 

数据产生日期=2015-3-1 

坐标系=80西安坐标系 

几度分带=3 

投影类型=高斯克吕格 

计量单位=米 

带号=39 

精度=3 

转换参数=2210.3,12.65,115,25,420.66,445.69,0.569 

[地块坐标] 

14,6.5,1,XXX开发区区块一,面,,,,@ 

1,1,3751508.512,39438683.652 

2,1,3751508.512,39438690.152 

3,1,3751502.100,39438690.150 

4,1,3751502.132,39438688.245 

5.1,3751503.132,39438690.245 

1,1,3751508.576,39438683.651

1,2,3751508.512,39438683.652

2,2,3751508.512,39438690.152

3,2,3751502.100,39438690.150 

1,2,3751508.512,39438683.652 

1,3,3751508.512,39438683.652

2,3,3751508.512,39438690.152 

3,3,3751502.100,39438690.150 

1,3,3751508.512,39438683.652 

5,0.7,2, X开发区区块二,面,,,,@ 

1,1,3755389.778,39437380.212 

2,1,3755389.789,39437410.712 

3,1,3755382.278,39437410.746 

4,1,3755382.245,39437380.278 

1,1,3755389.756,39437380.245 

注：以上坐标表示该开发区有2个区块，区块一6.5公顷，其中有2个扣除区块。区块二0.7公顷，无扣除区块。正文务必保存为txt格式。
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