附件1                           
                                  受理编号：
天津市冷链物流公益性监控平台项目
资金申报书
项目名称：
申请资助类别：中央内贸资金

项目单位（盖章）：

天津市商务委员会          天津市财政局
项目预申报表
	项目名称
	

	负责人
	
	联系方式（手机）
	

	项目单位
	                  盖章：

	法人代表
	
	联系方式（手机）
	

	计划投资额
	
	完成时限
	

	项目方向及总体目标
	

	建设内容
	


1、 项目投资情况

	项目投资明细
	项目投资预算
	金 额
	资金来源
	金 额

	
	合   计
	     万元
	合   计
	     万元

	
	1
	     万元
	自有资金
	     万元

	
	2
	     万元
	银行贷款
	     万元

	
	3
	     万元
	
	

	
	4
	     万元
	
	

	
	5
	     万元
	
	

	
	6
	     万元
	
	

	
	7
	     万元
	
	

	
	8
	     万元
	
	

	
	9
	     万元
	
	

	
	10
	     万元
	
	

	备注说明
	


二、项目审核情况

	目初审情况
	区商务主管部门初审意见： 
（公章）                        年    月    日

	
	区财政主管部门初审意见：
（公章）                       年    月    日


附件2
	        项目投资预算表
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	投资支出内容
	单位
	数量
	投资预算额（元）

	合计
	-
	-
	-

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	　
	
	
	
	

	　
	
	
	
	

	　
	
	
	
	

	　
	
	
	
	


附件3
天津市冷链物流公益性监控平台项目承诺书
对               （企业名称）申报天津市冷链物流公益性监控平台项目的有关事宜，我单位郑重承诺：

一、对提交的各项申请材料的真实性、有效性负责，复印件与原件是一致的。申请人隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，愿意承担一切法律后果，并同意有关部门记录入相关的企业征信体系中。同意天津市冷链物流公益性监控平台对企业数据收集分析。
二、若申报项目获得专项资金扶持，严格按照有关规定做好项目实施、财政资金使用管理工作，保证财政资金专款专用、按规定做好财务处理工作。若由于企业原因退出监控平台，退还财政补助资金。

三、配合市商务委、市财政局对项目的实施进度、资金使用、验收、绩效评价等工作的跟踪管理和会计师审计机构对资金项目进行审计检查。

四、本项目从未享受过财政补助资金，保证试点项目在     2018年10月前按期建成并投入运营。

五、项目工程质量或效果按申报内容和目标达到验收合格要求。

六、完成申报通知规定的承诺内容。  

申请单位（盖章）：

申请企业法人代表（签名）：

年   月   日

附件4
其他单位账户存根

	单位名称
	

	单位地址
	
	邮政编码
	

	财务负责人
	
	联系电话
	

	账户名称
	

	开户银行
	12位支付号
	4位清算号
	银行账号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	单位公章：
	财务部门盖章：

经办人签字：

联系电话：




注：账户存根作为预算拨款原始凭证，填写内容完整，不准涂改。
                                                                        天津市财政局国库处制
附件5
	         项目投资明细表
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	发票时间  （年、月）
	投资支出内容
	单位
	数量
	凭证号（发票号）
	投资发生额（元）

	合计
	-
	-
	-
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	


附件6
	   冷库监控设备安装标准

	硬件类别
	安装标准说明

	温湿度传感器
	1.冷风机回液管侧，冷风机下方200出风口处。
2.冷风机回液管侧，冷风机下方200回风口处。
3.每600 m2对角线焦点为中心，离库顶部200mm处。
4.冷库的门离顶部中心位置，离墙壁100mm—150mm处。

	库门行程开关
	1.仓间的每个门安装1个。

	影像采集设备（该设备非国家平台规范要求）
	1.高清摄像头，安装在冷库仓间里，应尽量多的覆盖冷库仓间内部。

	冷链数据采集一体机
	1.每个冷库安装1个采集一体机。
2.应满足1个以太网接口、浪涌3级、ESD6kV、防护等级IP44等要求。

	电源适配器（带UPS）
	1.根据容量大小确定电源型号，需要带UPS。

	电控柜
	1.需要安装电控柜1个，根据电器件多少设计大小。

	电器辅助
	1.电线、拉线端子、导轨、线槽开关等。
2.根据冷库时间场地需求确定数量。

	触摸屏
	1.安装10寸触摸屏1个或开发APP软件（非国家平台规范要求）代替10寸触摸屏。

	企业宽带
	1.应配置良好的网络，带宽应不低于2M，一次购买2年


	冷柜监控设备安装标准

	硬件类别
	安装标准说明

	温湿度传感器
	1.回风口安装1个。2.冷柜的中心安装1个。

	门磁（门开关传感器）
	1.在每个门上设置门开关传感器。

	通信模块
	一个门店安装一个通信模块，包括信息采集和网络传输


	冷链车辆监控设备安装标准

	硬件类别
	安装标准说明

	温湿度传感器
	9.6米以下（4.2米、6.8米、7.2米）车型每辆车安装2个温湿度探头，分别安装在冷风机回风口正下方、箱体后部距后门80CM处。

	控制器
	1.适应工业环境应用。
2.防拆卸防破坏:接线保护设计、拆卸报警、断电报警、剪线报警。
3.六轴陀螺仪:精确感知急转弯、急刹车、急加速、侧翻。
4.可连接冷机,检测冷机开关。
5.可连接温湿度传感器(最多可支持7路)、门磁(最多可支持2路)、DI屏、载重应变器。
6.内置GPS或者北斗模块,并可实现GPS漂移补偿。
7.内置SIM卡,实现车辆采集系统与监控平台的数据连接。
8.预留232/485串口,以扩展外设。
9.支持SD/TF卡数据备份。
10.备用电源供电时长不低于4小时。

	影像采集设备（该设备非国家平台规范要求）
	1.高清摄像头，安装在箱体里顶端，影像采集应尽量覆盖整个车厢内部。

	门磁
	1.门磁个数:车辆没有侧门在后门安装一路门磁;车辆有侧门的,侧门和后门都需要安装门磁。

	车载显示
	1.显示屏是司机与车辆采集系统之间的数据接口。
2.显示屏有多种状态颜色,分别是:无任务、任务中、报警。
3.显示屏显示实时温度/湿度、门开关、压缩机状态,并可提供声光报警。
4.显示屏在交互模式下,司机可录入本次载运的货物品类。

	车载称重设备
	1.4*2和6*2驱动安装4路传感器。 
2.6*4装6路传感器。
3.主机采用微电子技术与可靠、灵敏的传感元件,实现车载货重的传感信号到载重的算法转换,并串口输出载重数据。

	4G卡网络传输
	用于移动网络通信，向移动网络运营商一次购买两年通信服务
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